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Strojirensky zkusebni ustav, s. p., autorizovana osoba 202
Hudcova 56b, Brno, Ceska republika

Rozhodnuti o autorizaci ¢. 27/2006 ze dne 29. 08. 2006
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STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

gislo: STO-30-20231-09
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vyrobky: podlahové vpusti nerezové
typové oznadeni: vpust pro podlahy bez hydroizolace
5010/8/100, VK150, 4010/S/70, 4010/B/70, 7010/B/100, 6010/S/100 >

vpust pro podlahy s hydroizolaci
6010/S/100K, 4010/S/70K, 4010/B/70K, 6010/B/100K

vyrobce: LAF NEREZ s.r.o.
Kotikova 193
509 01 Nova Paka, Ceska republika

identifika¢ni &islo: 25997611

Autorizovana osoba 202 vydava toto stavebni technické osvédéeni v souladu s ustanovenim § 12
zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné& a doplnéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdegjSich predpisl, a § 2 a 3 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni viady ¢.312/2005 Sb.
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Timto dokladem vySe uvedena autorizovana osoba vymezuje technické vlastnosti vyrobkl ve vztahu
k zakladnim pozadavkim na stavby podle toho, jakou Ulohu maji vyrobky ve stavbé pinit.

Technické Udaje jsou uvedeny na nasledujicich stranach 2 a 3, které jsou nedilnou soucasti tohoto
stavebniho technického osvédceni.

Stavebni technické osvéd&eni bylo vydano k ukolu evid. &. 30-9029.

Stavebni technické osveédceni plati do 20. dubna 2012, trvaji-li skute¢nosti, za kterych bylo vydano.

Bez pisemného souhlasu autorizované osoby se nesmi tento dokument reprodukovat jinak nez cely.
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V Brné dne 20. dubna 2009

Ing. Petr Masek
feditel
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Identifikace a popis vyrobku, vymezeni zptisobu pouziti vyrobku ve stavbé:
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Podlahové nerezové vpusti slouzi jako sbéra¢e povrchovych odpadnich vod zejména
v potravinaiskych provozovnach, kde jsou zvySené provozni a hygienické naroky. Jsou vyrabény
v provedeni pro podlahy s hydroizolaci a bez hydroizolace. Podlahové vpusti uréené pro napojeni
hydroizolace jsou opatfeny upeviovaci pfirubou.

Pouzity material: 1.4301 (X5CrNi18-10)

Typy a varianty:
vpust pro podlahy bez hydroizolace
- 5010/S/100, VK150, 4010/S/70, 4010/B/70, 7010/B/100, 6010/S/100
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= vpust pro podlahy s hydroizolaci
| - 6010/S/100K, 4010/S/70K, 4010/B/70K, 6010/B/100K

Technické vlastnosti vyrobku ve vztahu k zakladnim pozadavkim na stavby:

Z&kl. | Sledovana vlastnost Zpusob zjisténi PoZadovana droven
poz. €.
1 Mechanicka odolnost a stabilita
CSN EN 1253-1:2004,
il rozmery méreni geometrickych veli¢in | &l. 8.5
vykresova dokumentace
1.2 zatizeni CSN EN 1253-2:2005, &l. 4 CSN EN 1253-1:2004, ¢&I. 4
13 |vodotésnost télesa vpusti | GSN EN 1253-2:2005, &. 10.2 gsggEy iy
1.4 material chemickéa analyza CSN EN 1253-1:2004, &l. 7
15 | moznost cisteni SN EN 1253-2:2008, &. 7.1 gSg'GE:" Lol
upeviovaci pfiruba SRR . ool =
1.6 s protipfirubou pro napojeni ;Zgﬂg:rg&h&dtzl%r:éren' gsy gEgl il
na hydroizolaci ey
4 Bezpecnost pii uzivani
4.1 znaceni vizualni kontrola CSN EN 1253-1:2004, &l. 9

Prehled pouzitych technickych pfedpist, technickych norem, technickych dokumentii a
podkladii pfedlozenych autorizované osobé:

- Zakon ¢&. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni né&kterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist

- Nafizeni vilady ¢&. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢.312/2005 Sb.

- CSNEN 1253-1:2004 Podlahové vpusti a stfesni vtoky — Cast 1: PoZadavky

- CSN EN 1253-2:2005 Podlahové vpusti a stfe$ni vtoky — Cast 2: Zkusebni metody

- Katalog vyrobk

- Navod k pouziti

- Vykresova dokumentace:
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Upfresnujici pozadavky na posuzovani vyrobkt a na posuzovani systému fizeni vyroby:

Autorizovana osoba ve smyslu § 3 odst. 2 pism. b) uvedeného nafizeni viady vymezila technické
vlastnosti vyrobku, které souviseji se zakladnimi poZzadavky a vymezila jejich urovné& vzhledem
k uréenému pouziti vyrobku ve stavbé.

Vyrobce predlozil autorizované osobé pisemné prohlaseni, ze provedeni technickych zjisténi vlastnosti
vyrobku nezadal jiné autorizované osobe.

Vyrobek nalezi do skupiny vyrobkd uvedenych v pfiloze €. 2 k uvedenému nafizeni viady, seznam
vyrobkl €. 7, skupina €. 7 se stanovenym postupem posuzovani shody podle § 5a.

Autorizovana osoba provede certifikaci vyrobku podle § 5a resp. podle § 5 odst.2 pism. a), b)
uvedeného nafizeni vlady. Déle je predmétem posouzeni systém fizeni vyroby u vyrobce ve smyslu
§ 5 odst. 2 pism. ¢) uvedeného nafizeni viady.

Pfi dohledu nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby u vyrobce bude postupovano podle
ustanoveni § 5a uvedeného nafizeni viady.

Pravidla pro pouzivani stavebniho technického osvédceni:

Stavebni technické osvédceni Ize pouzit pro posuzovani shody pouze po dobu, po kterou se nezméni
pravni predpisy, technické normy nebo technické dokumenty vyuzité ve stavebnim technickém
osvédceni z hlediska skute¢nosti uvedenych v odstavci 2 pism. b) nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve
znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb., nebo jiné skute¢nosti podstatné z hlediska posuzovani shody, za
kterych bylo stavebni technické osvédceni vydano. Stavebni technické osvédéeni nelze pouzit jako
doklad o posouzeni shody.
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